Lexmark CS410 Sarjan -varilasertulostin

Paljon ominaisuuksia. Pieni jalanjalki.

Juuri oikeat varit.

aluatko suuremman kapasiteetin? Hanki

® B %

Vari Jopa 30 sivua Verkko Suora
minuutissa USB-
litanta

Brandille sopivat varit.
Upeasti tuotettuina.

Allistyttava. Lexmark CS410 Sarjan -tulostimen
tulosteet ovat niin yhdenmukaisia, etté silla voi tulostaa
bréandimateriaalit yrityksen sisalld. Se parantaa myds
mukavuutta ja hallintaa.

Tulosta monimutkaisia asiakirjoja nopeasti - Tulosta
grafiikkaa ja kuvia siséltavia asiakirjoja vaivattomasti 256 Mt:n
paivitettdvan muistin ja nopean kaksiydinsuorittimen ansiosta.

Ammattilaistason varitasmadys - Lexmarkin nimettyjen
varien vaihto-ominaisuuden ja PANTONE®-kalibroinnin avulla
on helppo kehittdé yhtendinen brandikuva, kun vérit toistuvat
tarkasti.

Suuren tarkkuuden grafiikka - Aidolla 1 200 x 1 200 dpi:
n tarkkuudella kuvat ja grafiikat pysyvat teravina. Lexmarkin
Unison™-variaine varmistaa myds tasaisen laadun.

Erittain nopea ja hiljainen tulostus - Projektit valmistuvat
nopeasti, kun tulostusnopeudet ovat jopa 30 sivua minuutissa
mustavalkoisena ja véreissa. Lisaksi 1-sivuinen vériasiakirja
valmistuu vain 10 sekunnissa.

Kehitetty auttamaan sinua
tekemaan enemman.
Vaivattomasti.

Nyt tiimisi voi entistd helpommin olla entist&
tehokkaampi muun muassa kirkkaan LCD-varindyton,
etuosan katevan USB-portin sekd paperin suuren
syottdkapasiteetin ansiosta.

Luotettava suorituskyky - Tulosta vaivatta jopa 6 000 sivua
kuukaudessa ja nauti véhadisemmasta yllapidosta huippuluokkaa
olevan paperin kasittelyn ansiosta.
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Suorita suuria toita keskeytyksetta - Kun
syottdkapasiteetti on jopa 1 450 arkkia ja kaytdssa on
rittovariainekasettivaihtoehtoja, paperia ei tarvitse lisata tai
kasetteja vaihtaa yhta usein.

Helppolukuinen ohjauspaneeli ja numerondppaimisto -
Tarkastele ja hallitse tulostustéita kirkkaalla 6 cm:n (2,4 tuuman)
varinaytolla, joka hellii silmia.

Innovatiivinen vdriaine, joka optimoi suorituskyvyn - Saat
jarjestelmasté erinomaisen suorituskyvyn Lexmarkin Unison™-
variaineella, joka tuottaa tasaisen kuvanlaadun ensimmaisesta
tulosteesta viimeiseen.

Verkko-ominaisuudet.
Hallintaominaisuudet.

Reagoi nopeasti muuttuviin lilkketoimintatarpeisiin
ympaéristoystavallisilla tulostimilla, jotka sujuvoittavat
tyénkulkua.

Tulosta missa ja milloin tahansa® - Taman jarjestelman avulla
voit tulostaa poytatietokoneilta seka mobiililaitteista, joissa
voidaan suorittaa sovelluksia.

Hallitse tulostustoita entista paremmin - Hyddynna alykkaita
toimintoja, kuten mukautettavia viesteja ja ohjelmoitavia
héalytyksia.

Hyodynna yritystason suojausta - Voit nyt todentaa,
valtuuttaa ja tarkastaa tydntekijoiden laitekayton. Voit myds
suojata arkaluonteiset tiedot standardimuotoisilla verkon
suojausprotokollilla.

SAastd resursseja ja planeetta - Valittbmasti lampeneva
kiinnitysyksikko, sisdinen kaksipuolinen tulostus® sek& melun
minimoivat ja paperia ja energiaa saastavat tilat (hiljainen tila,
horrostila ja séastétila).
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Lexmark CS410 Sarjan -varilasertulostin

247 (6 cm) LCD

250 arkin alusta-integroitu
Yksittdisen arkin késinsyottoaukko

550 arkin kaksoislokero ja 100 arkin
monisydttdlaite

550-arkin lokero

=
Kaantoteline Saidettévd jalusta Hl Vakio
Il Valinnainen
Tuotetiedot Lexmark CS410n Lexmark CS410dn Lexmark CS410dtn
Printing
Naytto 2.4 tuuman (60 mm) vari LCD-nayttd

Tulostusnopeus: Jopa®*

Mustavalko: 30 s/min / Véri: 30 s/min

Ensimméisen sivun tulostusaika

Mustavalko: 9 sekuntia / Vari: 10 sekuntia

Tulostustarkkuus Mustavalko: 1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality (2400 x Mustavalko: 1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality (2400 x Mustavalko: 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi), 1200 x
600 dpi) / Vari: 1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality (2400 | 600 dpi) / Vari: 1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality (2400 | 1200 dpi / Vri: 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi), 1200
X 600 dpi) X 600 dpi) x 1200 dpi
Muisti / Suoritin Vakio: 256 Mt / Max.: 2304 Mt / Suoritin: Dual Core, 800 MHz
Kiintolevy Ei saatavilla
Suositeltava kuukausittainen kayttd sivuina? 800 - 6000 Sivua
Suurin kuukausittainen kayttaste: Jopa ® 75000 Sivua kuukaudessa

Tarvikkeet®

Laservariainekasettien riitot

1 000" sivun mustat ja vériliset (CMYK) vérikasetit, 3 000" sivun vérilliset (CMY) riittovariainekasetit, 4 000" sivun musta riittovériainekasetti

Toimituksessa mukana olevat varikasetit

1 400" sivun musta ja vérilliset (CMYK) aloituspalautusvarikasetit

Paperinkasittely

Mukana tuleva paperin kasittely

250 arkin alusta-integroitu, 125 arkin vastaanottoalusta,
Yksittéisen arkin kasinsyéttéaukko

250 arkin alusta-integroitu, Yksittaisen arkin kasinsyéttéaukko,
125 arkin vastaanottoalusta, Integroitu arkinkaanto

Yksittaisen arkin kasinsyottdaukko, 125 arkin
vastaanottoalusta, Integroitu arkink&antd, 250 arkin
alusta-integroitu, 550 arkin kaksoislokero ja 100 arkin
monisyéttolaite

Valinnainen paperin kasittely

550 arkin kaksoislokero ja 100 arkin monisyéttlaite, 550
arkin alusta

550 arkin alusta, 550 arkin kaksoislokero ja 100 arkin
monisyottolaite

550 arkin alusta

Paperinsyéttokapasiteetti: Jopa

Vakio: 250+1 arkkia / Max.: 1450+1 arkkia

Vakio: 250+1 arkkia / Max.: 1450+1 arkkia

Vakio: 900+1 arkkia / Max.: 1450+1 arkkia

Paperinvastaanottokapasiteetti: Jopa

Vakio: 125 arkkia / Max.: 125 arkkia

Tuetut paperilajit

*Katso kartonki & tarrat -ohjetta, Kalvot, Kartonki,
Paperitarrat, Tavallinen paperi

*Katso kartonki & tarrat -ohjetta, Kalvot, Kartonki,
Paperitarrat, Tavallinen paperi

Kirjekuoret, Paperitarrat, Tavallinen paperi, Kalvot, *Katso
kartonki & tarrat -ohjetta, Kartonki

Tuetut paperikoot

Oficio, Universaali, Letter, Legal, A4, Folio, Executive, A5,
JIS-B5

Oficio, Universaali, Letter, Legal, A4, Folio, Executive, A5,
JIS-B5

Oficio, Universaali, 10 Kirjekuori, 7 3/4 Kirjekuori, 9 Kirjekuori,
A4, A5, B5 Kirjekuori, Letter, Legal, JIS-B5, Folio, Executive,
DL Kirjekuori, C5 Kirjekuori

General’

Vakiolitannat

Edessa USB 2.0 Hi-Speed -portti (tyyppi A), Ethernet
10/100BaseTX (RJ-45), toimii myds 1000Base-T-yhteydelld,
USB 2.0 Specification Hi-Speed -sertifioitu (Tyyppi B)

Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45), toimii my6s 1000Base-T-
yhteydelld, Edessé USB 2.0 Hi-Speed -portti (tyyppi A), USB
2.0 Specification Hi-Speed -sertifioitu (Tyyppi B)

Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45), toimii myos 1000Base-T-
yhteydella, USB 2.0 Specification Hi-Speed -sertifioitu (Tyyppi
B), Edessa USB 2.0 Hi-Speed -portti (tyyppi A)

Valinnaiset verkkoliitannat / Valinnaiset
paikallislitannat

Ulkoinen MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet, MarkNet
N8352 802.11b/g/n, langaton

MarkNet N8352 802.11b/g/n, langaton, Ulkoinen MarkNet™
N7020e Gigabit Ethernet

Ulkoinen MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet, MarkNet
N8352 802.11b/g/n, langaton

Adnitaso toiminnassa

Tulostus : 50 dBA

Tuotetakuu

1 vuoden takuu, huolto paikan paalla

Koko (mm - K x L x S) / Paino (kg)

291 x 442 x 407 mm / 20.5 kg

291 x 442 x 407 mm / 20.5 kg

422 x 442 x 416 mm / 24.7 kg

1 Kasetin keskimaarainen riittoisuus jatkuvassa mustavalko- tai véri (CMY)tulostuksessa. Sivumaara mééritelty ISO/IEC 19798 -standardin mukaan. 2 Suositeltu kuukausikytto sivuina auttaa asiakasta valitsemaan oikean tulostimen oman kuukausittaisen
kayttéarvionsa mukaan. Lexmark suosittelee, ettd kuukaudessa tulostetun sivumaéran tulisi olla asetettujen rajojen sisapuolella. Talléin optimoidaan laitteen suorituskyky, joka perustuu seuraaviin alueisiin: tarvikkeiden vaihtovali, paperin lisédmisen tarve,
tulostusnopeus ja tyypilinen asiakkaan kéyttd. ® Kuukausittainen enimmaiskéyttdaste maéarittaa enimmaismaéran sivuja, jotka tulostin kykenee tuottamaan kuukaudessa eri kertoina. Luku on hyddyllinen vertailtaessa Lexmarkin eri tulostimien ja monitoimilaitteiden
vankkuutta keskendan. ¢ Tulostus- ja kopiointinopeus on mitattu ISO/IEC 24734 -standardin ja vastaavasti ISO/IEC 24735 (ESAT) -standardin mukaisesti. Lisétietoja on verkko-osoitteessa: www.lexmark.com/ISOspeeds ° Tuote toimii vain vaihtovériainekaseteilla,
jotka on tarkoitettu kéytettéviksi tietylld maantieteelliselld alueella. Lisétietoja on osoitteessa www.lexmark.com/regions (englanniksi). © Lisétietoja Lexmarkin mobiiliratkaisuista on osoitteessa www.lexmark.com/mobile  Tulostimet myydaan tietyin
lisenssisopimusehdoin. Tutustu ehtoihin osoitteessa www.lexmark.com/printerlicense ® Kaksipuolisen tulostuksen mallit ovat ENERGY STAR -yhteensopivia, vain CS410dn/dtn.
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ENERGY STAR Airprint

Unison on Lexmark International, Inc.:n tavaramerkki. AirPrint ja AirPrint-logo ovat Apple Computer, Inc:n tavaramerkkeja. PANTONE® on Pantone, Inc.:

n rekisterdima tuotemerkki Taman asiakirjan tietoja voidaan muuttaa ilman erillisté iimoitusta. ENERGY STAR® on Yhdysvalloissa rekisterity tavaramerkki.
Muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Lexmark seka Lexmark-timanttilogo ovat Lexmark International, Inc:n tavaramerkkeja, jotka on rekisterdity
Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
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